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Resumen Ejecutivo de la Propuesta para Permiso para
Arizona Clean Fuels Yuma, LLC

En cumplimiento con el Codigo Administrativo de Arizona (A.A.C.) Titulo 18, Capitulo 2 y los Estatutos
Revisados de Arizona, Titulo 49, Capitulo 3, Departamento de Calidad Ambiental de Arizona (ADEQ) hace una
propuesta para expedir un permiso de calidad del aire Clase | Prevencion de Deterioro Significativo para
Arizona Clean Fuels Yuma, LLC.

INTRODUCCION

ADEQ propone que se expida un permiso Clase | / Titulo V No. 1001205, sujeto a un periodo de comentarios
del publico, para la refineria petrolera propuesta por Arizona Clean Fuels Yuma, LLC. (ACF), una gran fuente
estacionaria de contaminacion del aire. La refineria propuesta estaré localizada aproximadamente en un espacio
de 1,450 acres, 40 millas al este de Yuma, cerca de la Comunidad de Tacna, en el Condado de Yuma. La
refineria contard con una capacidad de destilacion atmosférica de aceite crudo de aproximadamente 150,000
barriles por dia (BPD). Se espera que produzca alrededor de 150,000 BPD de combustible para motores,
incluyendo aproximadamente 85,000 BPD de gasolina para motor; 35,000 BPD para combustible de diesel; y
30,000 BPD en combustible para jets. En adicion al combustible para motor, la refineria producira gas de
petréleo (LPG), sulfuro, y coque de petréleo.

El lugar donde se propone la refineria esta localizado en una "area de aire limpio" - que ha sido designada como
consecucion o no clasificado para todos los criterios de contaminantes bajo la Ley Aire limpio. El criterio para
los contaminantes son unas particulas de menos de 10 micrones (PMyy), didxido de nitrégeno (NO,) 6xido de
sulfuro (SOx), monodxido de carbono (CO), plomo (pb), y 0zono (Os).

El disefio de la refineria propuesta incorpora las mas altas tecnologias para reducir las emanaciones al aire. Por
unidad del producto, las emanaciones permitidas de la refineria propuesta por Arizona Clean Fuels serian
significativamente menos de las actuales emanaciones que cualquier otra refineria existente.

Si se lleva a cabo este proyecto, podria representar la primera refineria petrolera construida en los Estados
Unidos en casi mas de 30 afios, y la primera instalacion en el oeste de los Estados Unidos construida
especificamente para la produccion de nuevos combustibles mas limpios. Seria la primera refineria petrolera en
Arizona, y la Unica refineria grande entre Texas y California. Tendr&n que ser incorporadas varias tecnologias
comerciales especializadas en el proceso de las unidades de la refineria para reducir los aromas del combustible
y el sulfuro, el cual a cambio reduce las emanaciones que salen de los vehiculos.

DESCRIPCION DEL PROCESSO
Una revision del proceso de manera esquematica de la refineria se presenta en la siguiente péagina.
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FIGURA II-A. DIAGRAMA DE FLUJO SIMPLIFICADO DEL PROCESO DE REFINERIA
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La refineria petrolera propuesta podria operar las 24 horas al dia y los 365 dias del afio. Principalmente los
materiales crudos para la refineria son aceite crudo y gasolina natural. Estos materiales serian entregados a la
refineria principalente por medio de un oleoducto. Otros materiales crudos incluyen el butano, propano,
alquilato, y oxigenados, los cuales serian entregados a la refineria por medio del tren, y el gas natural, que seria
recibido por medio de oleoductos.

El combustible para motores seria enviado de la refineria por medio de oleoductos, automotor, y vehiculos de
carga pesada. Ademas del combustible para el motor, la refineria podria producir gas de petréleo liquido (LPG),
sulfuro, y coque de petrdleo, los cuales serian enviados por automotor.

Las unidades mayors del proceso de la refineria propuesta incluyen una Unidad de Destilacion de Crudo, una
Unidad de Produccion Retrasada de Coque, una Unidad Desintegradora de Combustible, una Unidad de
Tratamiento Hidraulico de Nafta, una Unidad de Tratamiento Hidraulico para Destilacion, una Unidad de
Reformacion Catalitica, una Unidad para Conversion del Butano, una Unidad para Reducir el Benceno, y una
Unidad de Isomerizacion. Las unidades del proceso de apoyo podrian incluir una Planta para Concentracion de
Gas, una Planta de Hidrogeno, una Planta para Recuperacion de Sulfuro, una Unidad para la Regeneracion de
Amine, un Separador de Acido del Agua y Planta Tratadora de Aguas de Desecho. EIl equipo auxiliar incluye
tanques de almacenamiento, carga y descarga de los estantes, antorchas de emergencia, calentones de vapor,
una torre para enfriado, un generador de emergencia, y dos bombas de emergencia en caso de incendio.

IMPACTOS A LA CALIDAD DEL AIRE AMBIENTAL

El sitio de la refineria propuesta esta ubicado en una "area con aire limpio™ — una area que ha sido designada
como consecucion o no clasificable de acuerdo a los criterios de contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio.

Como parte del proceso de revision para la solicitud del permiso, el Departamento desarrollé una revision en
detalle del Andlisis de Impacto de la Calidad del Aire Ambiental, Ilevado a cabo por el solicitante, incluyendo
un modelo de difusion confirmatoria. Basado en la revision de esta informacion, el Departamento ha concluido
que la refineria propuesta no causara o contribuira a exceder la Norma Ambiental de Calidad del Aire Nacional
(NAAQS), incremento de PSD, o los niveles de las Guias de la Calidad del Aire Ambiental de Arizona
(AAAQG). Especificamente, el analisis muestra lo siguiente:

. La concentracién maxima predecida de PMjo es menos de 64 por ciento anual de NAAQS y
menos de 54 por ciento de las 24 horas de NAAQS. Por cada uno de estos valores incluyen
todas las fuentes existentes y el antecedente de la concentracién; el impacto modelado por la
refineria representa menos de 4 por ciento del promedio anual predecido de concentracion y
menos de 15 por ciento de la concentracion predecida de 24 horas promedio.

. La maxima concentracion del ambiente predecida de SO,, incluyendo todas las fuentes existentes
y la concentracion de fondo, es menos del 15 por ciento de NAAQS por cada de los tres periodos
promedio (3 Hrs. - 24 Hrs. y anual). El impacto modelado por la refinaria representa menos del
10 por ciento de NAAQS por cada de los tres periodos promedio.

. El impacto en el ambiente modelado por la refineria NOy la concentracion es menos de 1 por
ciento de NAAQS.

. El impacto en el ambiente modelado por la refineria CO la concentracion es menos de 2 por
ciento de NAAQS.

. El impacto en el ambiente modelado por la refineria es menos de todos los incrementos
aplicables por PSD.

. El impacto en el ambiente modelado por la refineria en la concentracion del estado de tdxicos es

menos que el 10 por ciento de AAAQG para los 34 de los 46 contaminantes peligrosos del aire
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que se espera que emane la planta. Para los 12 contaminantes restantes, los impactos al ambiente
fueron mitigados hasta donde fue posible y fueron reducidos hasta cumplir con los requisitos.
Estos contaminantes, y el impacto al ambiente del porcentaje de los requisitos de AAAQG, son
los siguientes:

Benceno (93%) Mercurio (20%)
Cloro (74%) Cadmio (18%)
H.S (47%) Aluminio (16%)
Plata (44%) Plomo (15%)
Formaldeido (28%) Fenol (13%)
Selenio (28%) Amoniaco  (11%)

EMANACIONES DE CONTAMINANTES DEL AIRE

El total de emanaciones permitidas de los contaminantes criterios de la refineria propuesta Arizona Clean Fuels
se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Emanaciones Permitidas (Ton./afio)
NOx SO; VOC PMag CO
396 251 251 176 817

Para los cuatro contaminantes criterio de principal preocupacién (NOy, SO,, VOC, y PMyy), las contribuciones
de emisiones de varias fuentes dentro de la refineria estan ilustradas graficamente en la Figura 1. Tal como se
muestra en la Figura 2, las emanaciones permitidas bajo la propuesta para permiso son mas bajas que aquellas
solicitados en el permiso inicial recibido por el Departamento. Esto es un resultado de la revision de la “Mejor
Tecnologia Disponible” del Departamento, el cual esta mas detallado a continuacion:

La propuesta para permiso de calidad del aire se aseguraria de que la refineria Arizona Clean Fuels sea, por un
margen considerable, la refineria de petroleo con menos emanaciones en Estados Unidos. Por unidad de
producto, las emanaciones permitidas de la refineria serian significativamente menos de las emisiones actuales
de cualquier otra refineria existente y podria ser menos de un veinteavo de las emanaciones de algunas
refinerias viejas (pero que aun estdn en operaciones). Esto se ilustra graficamente en la Figura 3, utilizando
como comparacion las refinerias del Condado de Los Angeles, California. Las refinerias en el Condado de Los
Angeles generalmente son consideradas como las de mas baja emanacion que todas las otras refinerias de
petréleo existentes.

REGULACIONES APLICABLES DE LA CALIDAD DEL AIRE

La propuesta para permiso incluye limites y normas de emisidnes y demostracion del requisito de cumplimiento
de las numerosas regulaciones estatales y federales de la calidad del aire. Lo méas importante de esto es la regla
Prevencion de Deterioro Significativo (PSD) bajo el articulo de A.A.C. Titulo 18, Capitulo 2. Esta regla
requiere que lleven a cabo andlisis de impacto en la calidad del aire ambietal y también que la refineria
propuesta implemente “la Méas Alta Tecnologia de Control Disponible,” o “BACT.” Los resultados de los
analisis del impacto a la calidad del aire ambiental se resumen arriba, bajo el encabezado “Impactos de la
Calidad del Aire Ambiental.” Los requisitos de BACT en la propuesta de permiso se discuten en méas detalle
abajo, bajo el encabezado “La Mas Alta Tecnologia de Control Disponible.”
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Figura 1. Andlisis de Emanacion de Arizona Clean Fuels
(Total de NO,, SO,, PM,,, VOC por Tipo de Fuente)
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Figura 2. Emanaciones de Arizona Clean Fuels
(Propuesta para Permiso contra Solicitud Inicial del Permiso)
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Figure 3. Emanaciones de la Refinerias de Arizona Clean Fuels y del Condado de
Los Angeles Emissions
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Otras regulaciones aplicables federales y estatales que son reflejadas en los estrictos requisitos del Propuesta
para Permiso para calidad del aire incluyen lo siguiente:

« Nueve Nuevas Fuentes de Normas de Desempefio (NSPS) bajo el CFR 40 parte 60:
o Subparte Db, Unidades de Generacion de Vapor Industriales - Comerciales — Institucionales
Subparte J, Refinerias Petroleras
Subparte Kb, Recipientes de Almacenamiento de Liquido Orgénico Volatil
Subparte UU, Procesamiento de Asfalto
Subparte XX, Terminales de Carga de Gasolina
Subparte GGG, Fugas de Equipo de VOC en las Refinerias Petroleras
Subparte NNN, Operaciones de Destilacién de Quimicos Organicos Sintéticos
Subparte QQQ, Sistemas de Aguas de Desecho para Refinerias Petroleras
Subparte RRR, Procesos de Reactores Quimicos Organicos Sintéticos

O O O 0O 0O 0O 0o o

« Un Norma de Emanacion de Contaminantes Peligrosos del Aire (NESHAP) bajo el CFR 40 parte 61:
o Subparte FF, Operaciones para Desecho de Benceno

« Cuatro reglas de Tecnologia de Control de Maximo Ejecutable NESHAP bajo el CFR 40 parte 63:
0 Subparte CC, Refinerias Petroleras
0 Subparte UUU, Unidades de Desintegracion Cataliticas para Refinerias Petroleras, Unidades de
Reformacion Cataliticas, y Unidades de Recupercion de Sulfuro.
0 Subparte ZZZZ, Motores Estacionarios de Combustion Interna Alternativos
0 Subparte DDDDD, Calderas Industriales y Calentadores de Proceso

« Monitoreo de Acatamiento de Seguridad bajo el CFR 40 parte 64.

« Normas para puntos sin recurso bajo el Articulo 6 del A.A.C. Titulo 18, Capitulo 2:
0 A.A.C.R18-2-602, Quema Abierta

A.A.C. R18-2-604, Areas Abiertas, Lavados en Seco, Lechos de Rio

A.A.C. R18-2-605, Carreteras y Calles

A.A.C. R18-2-606, Manejo de Materiales

A.A.C. R18-2-607, Pilas de Almacenamiento

A.A.C. R18-2-612, Opacidad de Emanaciones de Sin Punto de Recurso

O O0OO0OO0Oo

« Normas de fuentes estacionarias bajo el Articulo 7 del A.A.C. Titulo 18, Capitulo 2:
A.A.C. R18-2-702, Disposiciones Generales Sin Punto de Recurso

A.A.C. R18-2-719, Maquinaria Estacionaria Rotativa

A.A.C. R18-2-726, Operaciones de Soplete de Arena

A.A.C. R18-2-727, Operaciones de Pintura con Aerosol

A.A.C. R18-2-730, Fuentes No Clasificadas

O Oo0Oo

O O

« Normas para fuentes mdviles bajo el Articulo 8 del A.A.C. Titulo 18, Capitulo 2:
o0 A.A.C. R18-2-801, Disposiciones Generales para Fuentes Moviles
0 A.A.C.R18-2-802, Maquinaria Fuera de Carretera
0 A.A.C. R18-2-804, Maquinaria para Limpieza de Sitio y de Carreteras
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LA MAS ALTA TECNOLOGIA DE CONTROL DISPONIBLE (BACT)

Tal como se requiere bajo la regla PSD Articulo 4 del A.A.C. Titulo 18, Capitulo 2, el Departamento tomé
determinaciones de BACT para cada unidad de emanacion en la refineria y por cada contaminante emitido. El
proceso utilizado por el Departamento al tomar sus determinaciones BACT inicia con una revision de las
medidas de control utilizadas por otros recursos similares, incluyendo otras refinerias petroleras de la nacion.
Entonces el Departamento establece limites de emanacion basadas en el maximo grado lograble de reduccién de
emanaciones, tomando en consideracion la posibilidad de lograrlo técnicamente, impactos en el medio
ambiente, impactos econdmicos, impactos de energia, y otros costos. En el caso de la refineria Arizona Clean
Fuels, las determinaciones de BACT del Departamento asegurardn de que ésta sea, por mucho, la refineria
petrolera completamente unificada de mas bajas emanacidnes de los Estados Unidos.

Los requisitos para la propuesta de permiso de calidad del aire incluyen numerosas medidas de control de
emanaciones de la mas alta tecnologia que son excepcionalmente mas rigurosas relacionadas a los permisos
para la calidad del aire para la mayoria de las refinerias petroleras. Ejemplos de estas medidas incluyen lo
siguiente:

e El disefio de la refineria no incluye una unidad de desintegracién catalitica para fluidos, y el permiso no
permite la construccion de dicha unidad. Casi todas las refinerias incluyen este tipo de unidad, y
generalmente esta unidad es la que tiene mas emanaciones en una refineria. La refineria petrolera de
Arizona Clean Fuels podria lograr los mismos objetivos de refinamiento utilizando otras tecnologias, mas
notable en una Unidad de Desintegracion Hidraulica.

e El disefio de la refineria no incluye ningin proceso de alquilacion que requiere el uso de acido hidroflorico o
acido sulfurico como catalizador, y el permiso no permite la construccion de dicho proceso. La mayoria de
las otras refinerias petroleras incluyen este tipo de proceso de alquilacién, el cual es una fuente potencial de
emanaciones de quimicos toxicos. La refineria petrolera Arizona Clean Fuels podria lograr los mismos
objetivos de refinamiento utilizando otras tecnologias, el mas notable de la Unidad de Conversion de
Butano.

e El permiso prohibe el uso de antorchas como un artefacto de control de contaminacién ya sea intermitente o
de rutina, emanaciones de hidrocarburos de no emergencia. La mayoria de las otras refinerias petroleras
actualmente utilizan antorchas elevadoras para este proposito. Esto cominmente resulta en una exposicion
visible de llamas, excesivo VOC y CO emanaciones, y dificultad en monitorear y llevar control de las
emanaciones de contaminantes del aire. Al igual con todas las refinerias petroleras, la de Arizona Clean
Fuels podria incluir estas antorchas para la disposicion segura de gases emitidos durante emergencias.

e El permiso prohibe la combustion del aceite de combustién en las calderas y calentones de las refinerias. El
gas natural y los gases del combustible generados dentro de la refineria son los Unicos combustibles
permitidos. La mayoria de las refinerias petroleras queman el aceite de combustion, lo cual trae como
resultado una emanacion mas elevada de varios contaminantes del aire.

e El permiso requiere el removimiento altamente eficiente de sulfuro del gas de combustible quemado en el
proceso de los calentones de la refineria, para que asi se conserve la concentracion del sulfuro a o bajo un
volumen de 35 partes por millén. Esto podria ser cerca de 80 por ciento mas bajo que las normas de emisién
aplicables, para la mayoria de las otras refinerias de petréleo, y el Departamento no esta enterado de alguna
otra refineria petrolera que se le requiera lograr un limite como este tan riguroso.

e EIl permiso requiere el uso de quemadores ultra bajos-NOy (ULNB) para control de las emanaciones NOy de
todos los calderas y calentones. Casi todas las refinerias petroleras cuentan con al menos algunos calderas y
calentones que no estan equipados asi.

e EIl permiso requiere el uso de reduccion catalitica selectiva (SCR), ademas de ULNB, para control de los
casi tres cuartos de las emanaciones residuales NOy. En otras palabras, SCR se requiere para los calentones
del proceso que llevan cerca de los tres cuartos de la capacidad total de entrada de calor de la refineria. La
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mayor parte de las refinerias no requieren el empleo de sistemas de SCR para el control de NOy en ninguno
de las calderas o de los calentones del proceso.

El permiso limita las emanaciones de amoniaco del proceso de los calentones equipados con SCR a un
méaximo de concentracion de 5 partes por millon de volumen. El Departamento no tiene conocimiento de
alguna otra refineria petrolera o instalacion similar a la que se le requiera lograr un limite que sea mas
estricto.

El permiso requiere de una recuperacion altamente eficiente de sulfuro de los fluidos de desecho de la
refineria, con un disefio de nivel de eficiencia de mas del 99.97 por ciento y de un limite de emanacién de
SO, de solo 33.6 libras por hora. El Departamento no tiene conocimiento de alguna otra refineria petrolera a
la que se le requiera lograr un limite que sea tan estricto.

El permiso requiere que la refineria cumpla con varios de las normas de disefio de equipo y con los
requisitos de practica del trabajo para poder minimizar las emanaciones de SO, durante contratiempos y
funcionamiento defectuoso del proceso de recuperacion de sulfuro. Estas medidas incluyen un requisito para
reduccion de operaciones y para desviar los flujos que contengan sulfuro para poder eliminar el exceso de
emanaciones dentro de los 15 minutos después del inicio de un contratiempo en el proceso, y requisitos para
un exceso de capacidad suficiente para permitir que la refineria opere al menos 24 horas durante dicho
contratiempo sin que haya mas emanaciones excesivas. EI Departamento considera que éste es un elemento
importante del disefio de la refineria y el enfoque del andlisis BACT, debido a que, en ausencia de dichas
medidas, la refineria podria emitir SO, en un nivel cercano a las 75 toneladas por hora durante los
contratiempos y defectos. (Esto es mas de 4,000 veces mayor al nivel maximo permitido de emanacion de
SO, de 33.6 libras por hora durante operaciones normales). EI Departamento no tiene conocimiento de
alguna otra refineria petrolera a la que se le requiera cumplir con los requisitos tan estrictos como éstos.

El permiso requiere el uso de compresion de gas para la recuperacion y el reciclaje en progreso de vapores
hidrocarburos de tanques selectos de almacenamiento de hidrocarburos. Esta configuracion dard como
resultado casi cero emanaciones para los tanques afectados. EI Departamento no tiene conocimiento de
alguna otra refineria petrolera que se le requiera emplear ésta configuracion de equipo.

El permiso requiere el uso de cubiertas flotantes junto con un oxidante térmico para el control de
emanaciones de VOC de otros tanques de almacenamiento selectos. Esta configuracion dara como resultado
casi cero emanacidnes para los tanques afectados. EI Departamento no tiene conocimiento de alguna otra
refineria petrolera a la que se le requiera emplear ésta configuracion de equipo.

El permiso requiere el uso de oxidantes térmicos para el control de emanaciones de VOC desde cada
recipiente dentro de la Planta de Tratamiento de Aguas de Desecho de la refineria. EI permiso requiere que
este oxidante térmico sea disefiado para la destruccion eficaz de al menos 99.9 por ciento de VOC, y
también requiere que se mantenga continuamente una temperatura minima de operacion y tiempo de
residencia para poder asegurar el méaximo grado posible de destruccion de VOC todo el tiempo. El
Departamento no tiene conocimiento de alguna otra refineria petrolera o instalacion similar a la que se le
requiera lograr tan alto nivel de reduccion de emanacion de VOC.

El permiso requiere el uso de sistemas de adsorcion de carbono para el control de emanaciones de VOC en
todos los desaglies y resumideros dentro del sistema de recoleccién de aguas de desecho de la refineria. El
permiso también requiere que cada sistema incluya dos contenedores de carbono en serie para poder
asegurar el maximo grado posible de reduccion de VOC todo el tiempo. ElI Departameno no tiene
conocimiento de alguna otra refineria petrolera o instalacion similar a la que se le requiera lograr un nivel
mas alto de reduccion de emanacion de VOC.

El permiso requiere el uso de recuperacion doble de vapor con oxidantes térmicos para el control de
emanaciones de VOC de carga de gasolina en los tanques de camiones y automotores. Esto dara como
resultado un control de emanaciones de VOC en un 99.99 por ciento. EI Departamento no tiene
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conocimiento de alguna refineria petrolera que se le requiera lograr un nivel tan elevado de control de

emanacion de VOC.

El permiso requiere el uso de oxidantes térmicos para el control de emanaciones de VOC de la carga de

combustible diesel y combustible para jets de aviacion en tanques de camiones y automotores. El permiso

requiere que cada uno de estos oxidantes térmicos sean disefiados para la destruccion eficaz de al menos el

99.9 por ciento de VOC, y también requiere que se mantenga continuamente un minimo de temperatura de

operacion y tiempo de residencia para poder asegurar el maximo grado conveniente de destruccion de VOC

todo el tiempo. El Departamento no tiene conocimiento de alguna otra refineria petrolera o instalacion
similar que se le requiera el empleo de esta configuracion de equipo o que logra un nivel tan elevado de
reduccion de emanacion de VOC.

El permiso requiere el uso de quemadores bajo-NOy para minimizar las emanaciones de NOy de oxidantes

térmicos utilizados para controlar las emanaciones de VOC, este equipo es tecnologia de punta y es

utilizado en refinerias de California.

El permiso requiere que la refineria implemente un riguroso y completo programa para prevenir las

emanaciones de VOC que monitoree, detecte, y repare de fugas en el equipo como valvulas y bombas. Méas

de 60,000 componentes (piezas individuales del equipo) estaran sujetos a estos requerimientos. Aunque casi
todas las refinerias petroleras se les requiere que implementen programas de "Deteccion y Reparacion de

Fugas" o "LDAR" bajo regulaciones federales, el programa que requiere la Propuesta para Permiso excede

los requisitos de otros programas en una variedad de formas:

0 La aplicacion de un programa LDAR mas extensivo: El programa propuesto incluye requerimientos de
un programa LDAR para conectores entubados y atornillados, lo cual representa cerca de la mitad del
namero total de componentes afectados. Los requerimientos del programa LDAR en la mayoria de las
refinerias no se extienden a este tipo de equipo.

o0 Niveles bajos de fugas: Bajo la propuesta para Permiso, el equipo se considera con fuga si las medidas
de concentracion exceden 100 partes por millon por volumen (ppmv) para algunos tipos de componentes
y 500 ppmv para los todos los demas tipos. Los requerimientos del programa LDAR para la mayoria de
las refinerias no consideran que su equipo cuenta con fugas hasta que la concentracion sea 10,000 ppmv,
lo cual es de 20 a 100 veces mas alto que el limite de la Propuesta para Permiso.

0 Requisitos de rapida reparacion: Bajo la propuesta para permiso, un primer intento de reparacion es
requerido dentro de las 24 horas, y una reparacion exitosa es generalmente requerida dentro de 7 dias.
Los programas LDAR en la mayoria de las refinerias solo requieren que un primer intento de reparacion
sea realizado dentro de 5 dias y que la reparacion exitosa esté completada dentro de 15 dias.

o Limites en el numero de componentes con fuga: Bajo el permiso propuesto, la reparacion podria ser
retrasada mas alla del periodo de 7 dias que generalmente se requiere, pero solo hasta el punto de que el
numero de componentes con fuga es menos que un muy pequefio porcentaje de componentes similares
en toda la refineria. Los programas LDAR en la mayoria de las refinerias no incluyen ninguna de dichas
restricciones.

o0 Un monitoreo mas frecuente: La propuesta para permiso requiere un monitoreo frecuente de todo tipo de
componentes, sin considerar las realizadas por la refineria anteriormente con respecto al porcentaje de
componentes con fugas. Por ejemplo, la propuesta para permiso requiere un monitoreo trimestral de
valvulas, considerando que los programas LDAR en la mayoria de las refinerias requeriran solo de un
monitoreo anual.

El permiso requiere que la refineria implemente un riguroso y completo programa para prevenir las
emanaciones de VOC por el monitoreo, deteccion, y reparacion de fugas en el sistema de enfriamiento de
agua de la refineria. EI permiso especifica un monitoreo continuo de todos los flujos de enfriamiento de
agua en la refineria Arizona Clean Fuels. EI Departamento no tiene conocimiento de que alguna otra
refineria petrolera o instalacion similar se le requiera que implemente algin timpo de programa LDAR para
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el sistema de enfriamiento de agua, y las pocas que generalmente se les requiere que lleven a cabo un
muestreo se les require solo cuatro veces por afio. Potencialmente esto permite que tremendas cantidades de
VOC sean emitidas de las torres enfriadores sin deteccion.

e El permiso restringe el generador de emergencia y las bombas de agua de emergencia para incendios para
guemar solo el combustible Diesel ultra bajo en sulfuro para poder minimizar las emanaciones de SO,. El
Departamento no tiene conocimeinto de alguna otra refineria a la que se le requiera cumplir con una
restriccion mas estricta.

e El permiso requiere que el generador de emergencia y las bombas de agua de emergencia para incendios
sean disefiadas y equipadas con modificaciones de combustién para minimizar las emanaciones de NOy,
CO, y PMy. Los limites de emanacién en la propuesta para permiso son mucho mas estrictos que aquellos
impuestos en una instalacion similar.

ACATAMIENTO DE REQUISITOS DE DEMOSTRACION

La propuesta para permiso incluye requisitos excepcionalmente estrictos de monitoreo, registro, y reporte que
serian adecuados para proporcionar la seguridad del cumplimiento continuo con todos los limites y normas de
emanacion. Estos requerimientos incluyen la instalacién y uso de 50 sistemas de monitoreo continuo de
emanaciones (CEMS); llevando a cabo al menos 69 analisis de emanacion anuales (incluyendo anélisis de
desempefio y analisis exactos de CEMS); monitoreo y registro de 133 parametros diferentes del proceso y de
operacion de los dispositivos de control; y presentar un reporte de los resultados de todos los analisis y
monitoreos requeridos. La muestra, analisis, y registro de requerimientos asociados con liberaciones a las
antorchas de emergencia, en particular, serian mas estrictos que los que se requieren comidnmente en otras
refinerias petroleras.

SOLICITUD PARA UN COMENTARIO PUBLICO

Un Aviso al Publico serd publicado en The Arizona Republic el 14 y 21 de septiembre del 2004. Avisos
adicionales seran publicados en los periddicos The Sun y Bajo El Sol (Yuma) el 17 y 24 de septiembre del
2004. Una reunién y audiencia publicas seran llevadas a cabo en cada una de las siguientes ciudades: Wellton,
Yuma y Phoenix. Durante las reuniones publicas, los ciudadanos tendran la oportunidad de escuchar una
presentacion y hacer preguntas acerca de la Propuesta para Permiso. Durante el periodo de comentarios del
publico, y en las reuniones y audiencias, los ciudadanos estan autorizados a expresar cualquier inquietud que
sea relevante al Propuesta para Permiso. El periodo de comentarios del pablico sera cerrado oficialmente el 29
de noviembre del 2004. Por lo tanto, todos los comentarios deberdn ser enviados por correo o entregados a mas
tardar el 29 de noviembre del 2004.

Informacion adicional acerca del aviso al publico, y copias de la Propuesta para Permiso y documentos de
soporte  técnico  pueden  ser encontrados en el sitio de internet del ADEQ
www.azdeq.gov/environ/air/permits/acf.html.

Le invitamos a que se informe y participe en las actividades de ADEQ. Necesitamos su participacion para
que nos ayude a proteger nuestra salud ambiental y publica. Para mas informacion, favor de llamar Mr. Eric
Massey, Gerente de la Seccion de Permisos de Calidad del Aire, (800) 234-5677 ext: 771-2288 ¢ al (602) 771-
2288. También puede llamar a Mr. Trevor Baggiore, Gerente de la Unidad de Revisiones de Nuevas Fuentes
de la Seccion de Permisos de Calidad del Aire, al (800) 234-5677 ext: 771-2321, 6 al (602) 771-2321.



